
Универсальная манжета для 
электронных тонометров 
марки LD
Подходит для модели LD51U.

Cuff -LDU

БЮДЖЕТНЫЙ
До 1000 измерений от одного 
комплекта батарей.
Звуковой сигнал этапов измерения.

LD2

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ ТОНОМЕТРЫ НА ПЛЕЧО
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СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН. ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО

НОВЫЕ
МОДЕЛИ

электронные
тонометрыLD

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

МАНЖЕТЫ

Манжета для электронных 
тонометров марки LD
Подходит для моделей 
LD2, LD3, LD3a, LD23, LD23A, LD30, 
LD51, LD51A, LD51S.

Cuff -LDA

Большая манжета для 
электронных тонометров 
марки LD
Подходит для моделей 
LD2, LD3, LD3a, LD23, LD23A, LD23L, 
LD30, LD51, LD51A, LD51S.

Cuff -LDA2

LD12 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
Классификация по шкале ВОЗ.
Индикация аритмии.
Питание от двух батареек ААА.
Звуковой сигнал этапов измерения.
Пластиковый футляр в комплекте.

«ГОВОРЯЩИЙ»
Голосовое воспроизведение 
результатов.
Классификация по шкале ВОЗ.
Индикация аритмии.
Звуковой сигнал этапов измерения.
Пластиковый футляр в комплекте.

LD12S

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТОНОМЕТРЫ НА ЗАПЯСТЬЕ



LD23L КОМПАКТНЫЙ
Управление одной кнопкой.
Большая манжета.
Звуковой сигнал этапов измерения.
Адаптер в комплекте.

LD51U УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Электронный клапан.
Классификация по шкале ВОЗ.
Индикация аритмии.
Универсальная манжета.
Звуковой сигнал этапов измерения.
Адаптер в комплекте.

СОВРЕМЕННЫЙ
Классификация по шкале ВОЗ.
Индикация аритмии.
Звуковой сигнал этапов измерения.
Адаптер в комплекте (для LD51A).

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

КОМПАКТНЫЙ
Управление одной кнопкой.
Звуковой сигнал этапов измерения.
Адаптер в комплекте (для LD23A).

LD23/LD23ALD51/LD51A

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
Классификация по шкале ВОЗ.
Индикация аритмии.
Звуковой сигнал этапов измерения.
Адаптер в комплекте.

LD30

Знак качества Британского Общества Гипертонии
Британское Общество Гипертонии (BHS) регулярно 
проверяет приборы для измерения артериального 
давления, поступающие на британский рынок. 
Тонометры LD, успешно прошедшие испытания по 
протоколу BHS, отмечаются специальным знаком 
качества.

«ГОВОРЯЩИЙ»
Голосовое воспроизведение 
результатов.
Звуковой сигнал этапов измерения.
Адаптер в комплекте.

LD51S

БЮДЖЕТНЫЙ
Манжета с металлическим 
фиксирующим кольцом.
Адаптер в комплекте (для LD3a).
Звуковой сигнал этапов измерения.

LD3/LD3а

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТОНОМЕТРЫ НА ПЛЕЧО С АДАПТЕРОМ ПИТАНИЯ В КОМПЛЕКТЕ

АДАПТЕР ПИТАНИЯ

Источник стабилизированного 
электропитания для электрон-
ных тонометров LD
Сертифицирован для работы 
с медицинской техникой.

LD-N057

600 мA
6V

Голосовое воспроизведение
Функция голосового воспроизведения результатов 
измерений и сопровождения процесса измерения.


